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PRACOWNIA PROJEKTOWA

LBETAS”

MGR INZ. GRAZYNA WANDZIOCH

Suwatki ul. Kowalskiego 8C/12 tel. 567-83-95

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156/2006 r. poz.1116 z zmianami)
oswiadczam, ze DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "REMONT DROGI
LESNEJ NR 4 W 0.0. KRZYWE PRZECHODZACEJ PRZEZ ODDZIALY NR
37, 41, 59. GMINA SUWALKI, OBREB EWID. KRZYWE" wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT: | mgr inz. Grazyna Wandzioch Podpis:
nr upr. SUW - 118/89

SPRAWDZIL.: mgr inz. Barbara Rudzewicz Podpis:
nr upr. PDL/0029/POOD/04

DATA OPRACOWANIA
MAJ 2018 r.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Remont drogi lesnej nr 4 w O.0. Krzywe
przechodzacej przez oddziaty nr 37, 41, 59. gmina Suwatki, obreb ewid. Krzywe. Granice
opracowania okreslono w projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr 1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem

- mapa terenu w skali 1:500

- wytyczne projektowania drog lesnych - ,,Drogi lesne - poradnik techniczny”.

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA.

Teren opracowania znajduje si¢ w Obwodzie Ochronnym Krzywe na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego na oddziatach o nr: 37, 41, 59.

W obrebie terenu opracowania nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Droga przebiega przez ptaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 7%.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze na terenie wystepuja dobre warunki
gruntowe. Od powierzchni terenu zalegaja no$nie grunty spoiste (piaski grube i $rednie, pospoiki i
zwiry). Do glebokosci 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4. PROJEKTOWANE UKSZTAY TOWANIE TERENU.

4.1. Charakterystyka projektowanego terenu.

Teren opracowano w nawigzaniu do:
- rzednych niwelety sasiadujacych urzadzen komunikacyjnych,
- rzednych istniejgcego terenu.

4.2. Roboty ziemne zasadnicze
Zasadnicze roboty ziemne obliczono metodg poprzecznikéw. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli
robot ziemnych drogi lesne;j.

Bilans mas ziemnych
Nasypy — 1 003,26 m’
Wykopy — 258,63 m’

Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe —4988,40 x 0,23 = 1147,33 m’
Razem : 1147,33 + 258,63 - 1003,26 = 402,70 m’
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzejnej (humus) gr. 15 cm w ilosci - 2244,78 m’.



5. Projektowane urzadzenia komunikacyjne.
5.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysoko$ciowe.
Projektuje si¢ :
e drogg lesnag szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m. Catkowita
powierzchnia drogi z poboczem, skrzyzowaniami i mijankami wynosi — 4988,40 m”.

Wzdhuz projektowanej trasy projektuje si¢ nastgpujace urzadzenia komunikacyjne:
skrzyzowania:
— skrzyzowanie poczatek trasy - km 0+000
— skrzyzowanie S1 - km 0+067,35
— skrzyzowanie S2 - km 0+343,86
— skrzyzowanie S3 - km 0+357,39
— skrzyzowanie S4 - km 0+729,93
— skrzyzowanie S5 - km 0+870,25
— skrzyzowanie S6 - km 0+882,13
— skrzyzowanie koniec trasy - km 0+903,97

mijanki km: 0+090,00; 0+311,73; 0+638,52

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji mijanek na odlegtos¢ do 100 m ze wzgledu na istniejacy
drzewostan.

Ogotem dhugos¢ projektowanej drogi wynosi: km 0+903,97.

5.2. Parametry techniczne.

Projektuje si¢ :

- droge lesng szerokosci 3,50m , spadek podtuzny — 0,8 % + 7 %, spadek poprzeczny: daszkowy
na prostej — 2%;

- pobocze obustronne szerokosci 0,50 m, spadek poprzeczny — 6%, spadek podtuzny — zgodne ze
spadkiem przylegtej drogi dojazdowej,

- skrzyzowania — 8 szt. — tuki wyokraglajace — R=4,0~12,0 m.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ drogi z poboczem:

- warstwa S$cieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) stabilizowana
mechanicznie o frakcji 0+31,5 mm gr. 8 cm (I;=0,98),

- podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa tamanego) stabilizowana mechanicznie o
frakcji 0+63 mm gr. 15 cm (I;=0,98).

Wspdlezynnik zageszczenia podiloza gruntowego G1 1,=0,95.

5.4. Odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi
na teren le$ny.

6. Wytyczne realizacji.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych i nawierzchniowych nalezy wykonaé roboty
przygotowawcze. Nalezy usung¢ ziemi¢ roslinng oraz wykarczowa¢ mechanicznie, przy uzyciu
sprzgtu np. koparki, pniaki znajdujace si¢ w pasie drogowym. Po wykarczowaniu nalezy je




odwiez¢ na odlegtos¢ do 1,0 km w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Miejsce
sktadowania karczy Inspektor Nadzoru uzgodni z Wigierskim Parkiem Narodowym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania nasypdw, zwroci¢ uwage na staranne wyprofilowanie i
prawidlowe zageszczenia gruntu nasypowego oraz poszczegdlnych warstw nawierzchni urzadzen
komunikacyjnych.

Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia pracownikoéw oraz z zachowaniem
przepisow BHP.

Ilo$¢ pni do wykarczowania wynosi:

Srednica pnia Ilo$¢ pni
[cm] [szt.]
16+25 40
26+35 12
36+45 15
46+55 5
Razem 72

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. SUW 118/89



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT DROGI LESNEJ NR 4 W 0.0. KRZYWE PRZECHODZACEJ PRZEZ
ODDZIALY NR 37, 41, 59. GMINA SUWALKI, OBREB EWID. KRZYWE

1.

Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

- oznaczenie i zabezpieczenie terenu robot,

- wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odktad,
- utozenie nawierzchni poszerzen drogi,

- utozenie nawierzchni jezdni,

- profilowanie i umocnienie skarp,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie wystepuja.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowity prace zwigzane z budowa jezdni — roboty ziemne.
Przewidywane zagrozenia.

Roboty ziemne szeroko przestrzenne na catej szerokosci robot:
- skala — mata;

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia

- miejsce 1 czas — teren budowy w okresie wykonywania robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz informujac o
mogacych si¢ pojawi¢ szczeg6lnie sytuacjach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

e Kwalifikacje personelu.

Nowych pracownikoéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe
BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie, wtasciwe
kwalifikacje, a ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — swiadectwa ADR,
- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

¢ Organizacja i bezpieczenstwo ruchu na budowie.



Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowaé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Znaki ostrzegawcze umiesci¢ na drogach prowadzacych do przebudowywanego odcinka drogi w
celu ostrzezenia ludzi przed niebezpieczenstwem zwigzanym z placem budowy.

e Zabezpieczenie sprzgtowe.

Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinien by¢ wyposazony w obowiazujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizacyjne — ,.koguty” i dzwigkowe np. cofania oraz
taczno$¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy gtosnomowigce w samochodach.

e Zabezpieczenie medyczne.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajacego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z
podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skaleczen.

e (dziez i sprzet ochronny.

Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcdéw, sprawujacych nadzor wyposazy¢ w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowad uzywanie kamizelek ostrzegawczych przez
pracujacych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo —
wyladunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

e Ochrona $rodowiska naturalnego.

Nalezy przestrzega¢ realizacji wszystkich wymogéw gwarantujacych zachowanie przepisow o
ochronie srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowania odprowadzania odpadow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),

- przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach 1
naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji 1 dziatan
ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno - sanitarnych (WC,
TOY-TOY).

e Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych
dotyczace bezpieczenstwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac
budowlanych, instalacyjnych i rozbiéorkowych z dnia 28 marca 1997 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace
ogo6lnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia
26 wrzesien 1997 r.,

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmowaé nastgpujace punkty:



1. w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostepnych dla oséb nie uczestniczacych w

wykonywaniu prac, woko6t wykopu nalezy zainstalowaé ogrodzenie zabezpieczajace, umiescié
ostrzezenie

,, zabrania si¢ wstepu osobom nieupowaznionym”,

2. ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ 1,1 m od podtoza i powinno zosta¢ umieszczone w
odleglosci przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu,

3. w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa , wykop musi by¢ doktadnie
przykryty,

4. wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci do 4,0 m, bez obcigzonego naktadu, moga by¢
zabezpieczone przy pomocy elementéw drewnianych lub stalowych,

5. sktadowanie materialdéw z urobku nie jest dozwolone w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu, jezeli zabezpieczenie $cian nie jest obliczone na obcigzenie naktadem, ani
w klinie odtamu, jezeli Sciany wykopu nie sg zabezpieczone,

6. ruch pojazdow transportowych blisko wykopéw moze mie¢ miejsce tylko poza klinem
odtamu.

7. Lista pozycji krytycznych dla BHP.

Nie dotyczy.

Opracowal:

mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. SUW 118/89



