WIGIERSKI PARK NARODOWY 16-402 Suwatki; Krzywe 82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont biezagcy nawierzchni dojazdu pozarowego nr 7
ADRES INWESTYCJI: WPN 0.0.Leszczewek 50, 51, 69, 70, 71, 72

NAZWA INWESTORA:  Wigierski Park Narodowy

ADRES INWESTORA: 16-402 SUWALKI KRZYWE 82

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO

BUDOWLANYCH
DATA OPRACOWANIA: 2018-02-13
Zaméwienie obejmuje:
1. Oczyszczenie rowniarkg korony drogi o db. 2,5 m, szerokosc¢ jezdni 4,5 m z zanieczyszczen
organicznych
2. Oczyszczenie z roslinnosci poboczy i rowdw
3. Wyzwirowanie nawierzchni mieszankg kruszynowg zawierajgca dodatek 30 % kruszywa

tamanego. Warstwa o Sredniej grubosci po zageszczeniu 2,5 cm. Dowiezienie kruszywa do
wykonania warstw konstrukcyjnych z odlegtosci ok. 15 km.
4, Wywiezienie i rozplantowanie zanieczyszczen zebranych z korony drogi

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4540 Uzytkownik: Marek_W



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1] KNNR-W 10 | Remont czgstkowy drog i placéw postojowo-sktadowych o | m2
2611-03 nawierzchni zwirowej
2500 * 4,5 m2 11 250,000
RAZEM 11 250,000
2| KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0502-01 réwniarkg; grunt kat.I-1ll. Wyréwnanie poboczy
2500 * 3 m2 7 500,000
RAZEM 7 500,000
3| KNNR-W 10 | Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego m2
2401-03 roslinnoscig) - reczne wykoszenie starej roslinnosci.
Oczyszczenie poboczy
2500 * 1 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
4| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi m3
0205-03 | 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Wywiezienie zanieczyszczen zebranych z korony drogi
(roslinno$¢, ziemia organiczna)
50 m3 50,000
RAZEM 50,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4540 Uzytkownik: Marek_W
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