Dokumentacja Projektowa
Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest:

1. Remont stropodachu i Scian garazu i piwnicy stanowigcych integralna czes¢ budynku
mieszkalnego Mackowa Ruda 54. Stropodach garazu stanowi jednocze$nie taras
potgczony drzwiami z pomieszczeniami mieszkalnymi parteru

1) Opis stanu istniejgcego.

a. W wyniku przesigkania wody przez nieszczelne fugi i miejsca zamontowania stupkow
balustrady nastgpito niemal na catej powierzchni tarasu odspojenie ptytek od podtoza, w
wielu miejscach pojawita sie roslinnos¢ dodatkowo degradujgc wylewke na ktérej
przyklejono ptytki. Spowodowato to niemal catkowite rozkruszenie ptyty.




2)

3)

Taras otoczony jest balustradg wykonang z rurek stalowych d=32 mm z wypetnieniem z
ptaskownika 0,5 x 20 mm. Catos$¢ pokryta nalotem rdzy. Balustrada zamontowana jest do
tarasu za posrednictwem kotew z ptaskownika zamontowanych do ptyty stropowej
poprzez wszystkie warstwy posadzki. Powyzsze powoduje przedostawanie sie wody do
wnetrza konstrukcji i jej destrukcje.

Zewnetrzne $ciany garazu pokryte tynkiem o strukturze , baranka” posiadaja liczne
przebarwienia spowodowane prawdopodobnie zawilgoceniem muru. Czes¢ tynku
odpadta lub odspoita sie od muru i zawista.

Stalowe wrota garazu posiadajg nieliczne ogniska korozji widoczne juz na starej
warstwie pokrywajacej je farby.

Opis planowanych prac remontowych.

Zerwanie oktadziny z ptytek gres, skucie podktadu betonowego i oczyszczenie ptyty
stropowe;j z resztek izolacji p. wilgociowej (papa na lepiku).

Zagruntowanie podfoza masg bitumiczng zalecang przez producenta papy np. Siplast
Primer ® Szybki Grunt SBS lub réwnowazny

Wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej — podktad gr. nie mniejszej
niz 2,5 mm np TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS i papa nawierzchniowa o gr. nie
mniejszej niz 4 mm np. W-PYE PV200 S40H SBS Szybki Syntan lub réwnowazne
Wylewka betonowa - warstwa spadkowa. Wylewke wykonac ze spadkiem od budynku.
Grubosc wylewki na zewnetrznej krawedzi ok. 5 cm

Obrébka blacharska okapéw z blachy stalowej powlekane;.

Obrébki blacharskie doszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajgca

Hydroizolacja, podptytkowa systemowa z zaprawy uszczelniajgcej np. : weber.tec 824
lub Atlas Woder DUO. ATLAS Woder lub réwnowazne. Na krawedziach styku ze scianami
nalezy utozy¢ tasmy np weber.tec 828 DB 150 (Superflex AB 150) lub Atlas Hydroband
3G lub réwnowazne uszczelniajgce wklejane na hydroizolacje. Istotne jest utrzymanie
statej grubosci hydroizolacji na catej powierzchni tarasu (min. 2 mm). lub

Zamawiajacy wymaga zgtoszenia faktu zakonczenia tego etapu prac celem dokonania

odbioru roboét ulegajacych zakryciu.

Montaz rynny stalowej z blachy powlekanej i rury spustowej nad drzwiami garazowymi
Wykonanie oktadziny z ptytek gres (mrozoodporny)- na elastycznej zaprawie klejowe;j
klasy C2TE. Wymaga sie zastosowania zaprawy odksztatcalnej w klasie co najmniej S 1.
W trakcie uktadania ptytek pozostawié pomiedzy nimi fugi o szerokosci nie mniejszej niz
5 mm i nie wiekszej niz grubos¢ ptytki. Do wypetnienia spoin uzyé zaprawy wysoko
elastycznej mrozoodpornej zgodnej z PN-EN 13888:2010 posiadajacej klase CG2 WA lub
CG2 W . Doboru ptytek nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Wymaga sie zastosowania ptytek o parametrach nie gorszych niz:
nasigkliwos¢ do 3 %, antyposlizgowos¢ co najmniej klasy R10, twardos¢ 5 lub 6 stopni w
skali Mohsa, IV lub V klasa scieralnosci.

Demontaz, przebudowa, malowanie i ponowny montaz balustrady

Oczyszczenie, uzupetnienie i wymalowanie tynkéw scian oraz stalowych wrot garazu
Budynek jest zamieszkany, w zwigzku z tym prace nalezy zorganizowac w taki sposdb
aby umozliwi¢ mieszkancom staty, bezpieczny dostep do lokali.



4) Wykonaweca ustali z lokatorami zasady korzystania z energii elektrycznej i wody oraz
miejsc skladowania materiatéw budowlanych i parkowania maszyn.
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian fundamentowych

dwurodzinnego budynku mieszkalnego Mac¢kowa Ruda 55

Budynek konstrukcji tradycyjnej, murowany posadowiony na fundamentach betonowych.
Sciany w czesci nadziemnej ocieplone styropianem gr. 10 cm. Budynek cze$ciowo
podpiwniczony. Wokdt budynku wykonano opaske betonowg o szerokosci ok. 40 cm i
betonowe chodniki na dojsciu do gankdw. Przewidziana do wymiany zewnetrzna instalacja
sanitarna wykonana jest z rur zeliwnych (przykanaliki) i dwéch studni rewizyjno-przelotowych
wykonanych z kregdw betonowych d =100 cm. Nieczystosci odprowadzane sg do przydomowej
oczyszczalni Sciekdw.
1) Przedmiot zamdwienia obejmuje:
a. Rozbidrke, wywiezienie i utylizacje betonowych opasek i chodnikow
b. Demontaz i ponowny montaz elementédw ogrodzen znajdujacych sie na trasie wykopow.
c. Wykopy, odkrycie odcinkami istniejgcych fundamentéw i wymiana zewnetrznej instalacji
sanitarnej
d. Oczyszczenie Scian fundamentowych, naprawa ewentualnych peknieé i wykonanie
bitumicznej izolacji przeciwwilgociowe;.



2)

3)

4)

Wykonanie izolacji cieplnej $cian fundamentowych styropianem o parametrach nie
gorszych niz EPS 100, wsp. Lambda nie gorszy niz 0,035 W/mK.

Zabezpieczenie izolacji cieplnej folig kubetkowa

Wymiana istniejacych, zeliwnych rur zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na rury PCV 160
mm wraz z wymiang studni rewizyjno, przeptywowych i wtazéw.

. Zasypanie i zageszczenie wykopow.

Wykonczenie cokotéw budynku poprzez natozenie siatki zbrojacej na kleju i
cienkowarstwowego tynku zywicznego (mozaikowego)

Wykonanie opasek wokot budynkdw i odbudowa chodnikdéw z kostki betonowej
»starobruk” kolor szary.

Uporzgdkowanie placu budowy i terenu przylegtego z pozostatosci po robotach
budowlanych.

W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej, telefonicznej, zasilania oczyszczalni w
powietrze i instalacji odgromowej wykonawca bez prawa do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia niezwtocznie przywréci te elementy do stanu petnej sprawnosci.
Budynek jest zamieszkany, w zwigzku z tym prace nalezy zorganizowac w taki sposéb
aby umozliwi¢ mieszkaricom staty, bezpieczny dostep do lokali.

Wykonawca ustali z lokatorami zasady korzystania z energii elektrycznej i wody oraz
miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i parkowania maszyn.



