WIGIERSKI PARK NARODOWY 16-402 Suwatki; Krzywe 82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJl: REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU GOSPODARCZYM
ADRES INWESTYCJI: BRYZGIEL - LESNICZOWKA

NAZWA INWESTORA:  WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA: 16-402 SUWALKI KRZYWE 82

SPORZADZIt. KALKULACJE:

MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA: 2018-06-04

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4540 Uzytkownik: Marek_W



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 2-02 [ Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,15*0,15*9,6* 4 m3 0,864
drew
RAZEM 0,864
2|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07*0,15*6* 13 m3 0,819
RAZEM 0,819
3| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
9,66 m2 57,600
RAZEM 57,600
4] NNRNKB | (z.VI) Otacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
202 0421-01| powlekanych
poz.3 m2 57,600
RAZEM 57,600
5| NNRNKB | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
96*2+6*2 m 31,200
RAZEM 31,200
6| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm. Deski czotowe i wiatrownice
(96*2+6*2)*0,7 m2 21,840
RAZEM 21,840
7] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu m2
202 0537-03 | potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach
57,6 m2 57,600
RAZEM 57,600
8| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
0501-02
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
9] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
0501-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o sr. 100 mm m
0502-02
2*25 m 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
0502-03
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - materiaty z
z.52.2.5. | rozbiorki
9907
1,5*1,5%0,12 m3 0,270
RAZEM 0,270

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4540 Uzytkownik: Marek_W




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,15 * 0,15 * 9,6 * 4

	Pozycja: Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,07 * 0,15 * 6 * 13

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	9,6 * 6

	Pozycja: (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
	poz.3

	Pozycja: (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
	9,6 * 2 + 6 * 2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Deski czołowe i wiatrownice
	(9,6 * 2 + 6 * 2) * 0,7

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
	57,6

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	9,6

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	2

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	2

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	2 * 2,5

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	3 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki
	1,5 * 1,5 * 0,12




