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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

m3
drew

.

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0406-02

1

0,864m3
drew

.

0,15 * 0,15 * 9,6 * 4

0,864RAZEM

m3Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0408-05

2

0,819m30,07 * 0,15 * 6 * 13

0,819RAZEM

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach -
rozstaw kontrłat 0,80 m

KNR AT-09
0103-02

3

57,600m29,6 * 6

57,600RAZEM

m2(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych

NNRNKB
202 0421-01

4

57,600m2poz.3

57,600RAZEM

m(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych - przybicie deski czołowej

NNRNKB
202 0421-02

5

31,200m9,6 * 2 + 6 * 2

31,200RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm. Deski czołowe i wiatrownice

NNRNKB
202 0541-02

6

21,840m2(9,6 * 2 + 6 * 2) * 0,7

21,840RAZEM

m2(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

NNRNKB
202 0537-03

7

57,600m257,6

57,600RAZEM

mMontaż rynien dachowych o śr. 125 mmKNR K-05
0501-02

8

9,600m9,6

9,600RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - lej spustowyKNR K-05
0501-06

9

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - denkoKNR K-05
0501-07

10

2,000szt.2

2,000RAZEM

mMontaż rur spustowych o śr. 100 mmKNR K-05
0502-02

11

5,000m2 * 2,5

5,000RAZEM

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05
0502-03

12

6,000szt.3 * 2

6,000RAZEM

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z
rozbiórki

KNR-W 4-01
0304-01
z.sz.2.5.

9907

13

0,270m31,5 * 1,5 * 0,12

0,270RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,15 * 0,15 * 9,6 * 4

	Pozycja: Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,07 * 0,15 * 6 * 13

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	9,6 * 6

	Pozycja: (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
	poz.3

	Pozycja: (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
	9,6 * 2 + 6 * 2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Deski czołowe i wiatrownice
	(9,6 * 2 + 6 * 2) * 0,7

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
	57,6

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	9,6

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	2

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	2

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	2 * 2,5

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	3 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki
	1,5 * 1,5 * 0,12




