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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawy polegajace na remoncie 6 pomieszczeń 
zajmowanych przez dział księgowo ci i sekretariat Dyrektora WPN na pierwszym piętrze budynku 
dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe. 

W zakres Czę ci 1 zamówienia wchodziŚ 

1. Wymiana okładzin podłogowych z istniejących okładzin dywanowych ułożonych na płytkach PCV na 
wykładzinę dywanową w płytkach. Wymaga się stosowania wykładzin przeznaczonych do 
użytkowania w przestrzeni o dużym natężeniu ruchu. Wybrano wykładziny firmy Burmatex wzory 
infinity 6440, 6443 i 6442. 

2. ciany i stropy. Naprawa, wstawienie ochronnych kątowników aluminiowych na narożach wypukłych, 
nałożenie gładzi gipsowej i malowanie tynków cian i stropów. Naroża na styku stropu i cian 
wyprowadzić do kąta prostego. Szczególne starannie należy wyrównać i wyprowadzić pion w 
miejscach styku cian z projektowanymi i istniejącymi elementami zabudowy (szafy, regały, 

zabudowa grzejników i parapety). ciany wymalować farbami lateksowymi lub akrylowymi w kolorze 

białym, odpornymi na zabrudzenia i umożliwiającymi zmycie powierzchni. 

3. Drzwi do pomieszczenia kasy i serwerowni. Wymiana 2 sztuk istniejących drzwi na drzwi w klasie 

ochrony RC 2 wg PN EN 1627 lub równoważne o następującej konstrukcji. Rama skrzydła 
wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło wzmocnione dodatkowym wewnętrznym ramiakiem. 
O cieżnica wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubo ci 1,5 mm kątowa 
wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm), trzy zawiasy czopowe, trzy bolce 
antywyważeniowe, uszczelkę gumową obwiedniową i 6 dybli montażowych. Drzwi wyposażyć w 
zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe, klamkę z szyldem i 
patentowe wkładki zamka. Wykończenie okleiną wzór dab sonoma. 

4. Rozbiórka istniejącej drewnianej cianki działowej 3,71 m2 z drzwiami i wykonanie w tym samym 

miejscu nowej cianki z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym wraz z drzwiami 
wewnętrznymi s przeszkleniem w formie pionowego pasa szer. ok 15 cm. Okleina dąb sonoma 

5. Wyposażenie aneksu kuchennego –wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, 
dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej na szafce. 

6. Rozbiórka istniejącej szafy wnękowej (pomieszczenie nr 1) i jej odbudowa w pomieszczeniu nr 4. 
7. Demontaż istniejącej boazerii (ok. 31 m

2
), oczyszczenie desek, wymalowanie lakierobejcą w kolorze 

identycznym jak pozostała czę ć i jej ponowny montaż na cianie. 
8. Do obowiązków wykonawcy należało będzie wyniesienie istniejących mebli z każdego z 

remontowanych pomieszczeń, ich ponowne wniesienie i ustawienie po zakończeniu robót. 
 

W zakres czę ci 2 zamówienia wchodziŚ 
 

1. Zabudowa ciany „w pomieszczeniu nr 1 w formie szafy z rozsuwanymi drzwiami 19,2 m2 (3,2 x 6,0 
m) Element frontowy – drzwi przesuwne do wysoko ci ok. 2,3 m., powyżej drzwi rozwierne, wykonać 
z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL wzór Krono U540 szary kamienny i Krono D381 buk. Drzwi 

szafy wykonać z dwóch kolorów płyty. Szafę wykonać w technologii pełnej zabudowy tzn. element 
wyposażony musi być w ciany boczne z płyty wiórowej 22 mm i plecy wykonane z płyty wiórowej o 
grubo ci co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy. Profile drzwi przesuwnych aluminiowe, 

wózki jezdne na łożyskach. Drzwi szafy do wysoko ci 2,5 m przesuwne, powyżej rozwierne.Wnętrze 
wypełnione półkami z płyty wiórowej okleinowanej w kolorze białym o grubo ci nie mniejszej niż 22 
mm. Sposób zamocowania półek we wnętrzu szafy wykonać w taki sposób aby w trakcie 
użytkowania możliwa była swobodna zmiana ich układu. Przewidywany plan wnętrza szafy w 
załączeniu. 

2. Zabudowa grzejników i wymiana parapetów z lastryko w pomieszczeniach 1, 2 i 4 na nowe 

wykonane z płyty płyty wiórowej o grubo ci 18 mm pokrytej laminatem HPL wzór Krono D 3025 dąb 
sonoma W zabudowie wykonac otwory umożliwiające cyrkulację powietrza. Zabudowę od góry 
zamknąć blatem z płyty wiórowej o grubo ci 36 mm pokrytej laminatem HPL wzór Krono D 3025 dąb 
sonoma. Blat zakrywający zabudowę stanowił będzie jednocze nie parapety podokienne. Krawędzie 
płyt zabezpieczone obrzeżem ABS o fakturze identycznym lub maksymalnie zbliżonym do okleiny. 

 

     










