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Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane i dostawy polegajace na remoncie 6 pomieszczen
zajmowanych przez dziat ksiegowosci i sekretariat Dyrektora WPN na pierwszym pietrze budynku
dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.

W zakres Czesci 1 zaméwienia wchodzi:

1.

Wymiana oktadzin podtogowych z istniejgcych oktadzin dywanowych utozonych na ptytkach PCV na
wyktadzine dywanowg w ptytkach. Wymaga sie stosowania wyktadzin przeznaczonych do
uzytkowania w przestrzeni o duzym natezeniu ruchu. Wybrano wyktadziny firmy Burmatex wzory
infinity 6440, 6443 i 6442.

Sciany i stropy. Naprawa, wstawienie ochronnych kgtownikéw aluminiowych na narozach wypuktych,
natozenie gtadzi gipsowej i malowanie tynkéw sScian i stropéw. Naroza na styku stropu i Scian
wyprowadzi¢ do kata prostego. Szczegdlne starannie nalezy wyréwnac i wyprowadzi¢ pion w
miejscach styku $cian z projektowanymi i istniejgcymi elementami zabudowy (szafy, regaty,
zabudowa grzejnikéw i parapety). Sciany wymalowaé farbami lateksowymi lub akrylowymi w kolorze
biatym, odpornymi na zabrudzenia i umozliwiajgcymi zmycie powierzchni.

Drzwi do pomieszczenia kasy i serwerowni. Wymiana 2 sztuk istniejgcych drzwi na drzwi w klasie
ochrony RC 2 wg PN EN 1627 lub réwnowazne o nastepujgcej konstrukcji. Rama skrzydta
wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydto wzmocnione dodatkowym wewnetrznym ramiakiem.
Oscieznica wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm kgtowa
wyposazona w prog ze stali nierdzewnej (90 mm), trzy zawiasy czopowe, trzy bolce
antywywazeniowe, uszczelke gumowag obwiedniowa i 6 dybli montazowych. Drzwi wyposazy¢ w
zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe, klamke z szyldem i
patentowe wktadki zamka. Wykonczenie okleing wzoér dab sonoma.

Rozbidrka istniejgcej drewnianej Scianki dziatowej 3,71 m2 z drzwiami i wykonanie w tym samym
miejscu nowej Scianki z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym wraz z drzwiami
wewnetrznymi s przeszkleniem w formie pionowego pasa szer. ok 15 cm. Okleina dgb sonoma
Wyposazenie aneksu kuchennego —wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego,
dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej na szafce.
Rozbidrka istniejgcej szafy wnekowej (pomieszczenie nr 1) i jej odbudowa w pomieszczeniu nr 4.
Demontaz istniejgcej boazerii (ok. 31 m2), oczyszczenie desek, wymalowanie lakierobejcg w kolorze
identycznym jak pozostata czes¢ i jej ponowny montaz na $cianie.

Do obowigzkdw wykonawcy nalezato bedzie wyniesienie istniejgcych mebli z kazdego z
remontowanych pomieszczen, ich ponowne wniesienie i ustawienie po zakonczeniu robét.

W zakres czesci 2 zamoéwienia wchodzi:

1.

Zabudowa $ciany ,w pomieszczeniu nr 1 w formie szafy z rozsuwanymi drzwiami 19,2 m2 (3,2 x 6,0
m) Element frontowy — drzwi przesuwne do wysokosci ok. 2,3 m., powyzej drzwi rozwierne, wykonaé
z ptyty wiérowej pokrytej laminatem HPL wzér Krono U540 szary kamienny i Krono D381 buk. Drzwi
szafy wykonac¢ z dwdch kolorow ptyty. Szafe wykonaé w technologii petnej zabudowy tzn. element
wyposazony musi by¢é w $ciany boczne z ptyty wiérowej 22 mm i plecy wykonane z ptyty widrowej o
grubosci co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy. Profile drzwi przesuwnych aluminiowe,
wozki jezdne na tozyskach. Drzwi szafy do wysokosci 2,5 m przesuwne, powyzej rozwierne.Wnetrze
wypetnione poétkami z ptyty wiérowej okleinowanej w kolorze biatym o grubosci nie mniejszej niz 22
mm. Sposéb zamocowania pétek we wnetrzu szafy wykonaé w taki sposéb aby w trakcie
uzytkowania mozliwa byta swobodna zmiana ich uktadu. Przewidywany plan wnetrza szafy w
zatgczeniu.

Zabudowa grzejnikéw i wymiana parapetéw z lastryko w pomieszczeniach 1, 2 i 4 na nowe
wykonane z ptyty ptyty wiérowej o grubosci 18 mm pokrytej laminatem HPL wzér Krono D 3025 dgb
sonoma W zabudowie wykonac otwory umozliwiajgce cyrkulacje powietrza. Zabudowe od gory
zamknac blatem z plyty wiérowej o grubosci 36 mm pokrytej laminatem HPL wzdr Krono D 3025 dgb
sonoma. Blat zakrywajgcy zabudowe stanowit bedzie jednoczesnie parapety podokienne. Krawedzie
ptyt zabezpieczone obrzezem ABS o fakturze identycznym lub maksymalnie zblizonym do okleiny.
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Nazwa projektu: Remont pomieszczen Faza:

Tytut: Projekt zabudowy grzejnikéw i parapetéw

Data: 2018-01-16
-

Opracowat:
Sprawdzil:

Skala: 1:25
J. miary: cm
Nr rys:
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