WIGIERSKI PARK NARODOWY 16-402 Suwatki; Krzywe 82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI:  UZUPELNIENIE IZOLACJI CIEPLNEJ PODDASZA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PKOB 1122
ADRES INWESTYCJI: LIPOWE 2

NAZWA INWESTORA:  WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA: 16-402 SUWALKI KRZYWE 82

SPORZADZIt. KALKULACJE:

MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO
BUDOWLANYCH

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4540



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1{ KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku[ m2
0545-01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m?2
0612-05 pionowe z filcow na sucho
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie pokrycia dachow z blachy ocynkowanej - m?2
0522-04 powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2.ULOZENIE
z.52.2.3. 9909-| UPRZEDNIO ZDEMONTOWANEJ BLACHY -
02/3
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ | kol.
1610-01 do4m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4540
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