Opis przedmiotu zamodwienia

Do zadania o nazwie ,Wymiana pokry¢ dachowych na budynkach
gospodarczych w miejscowosciach Krzywe, Lipniak i Krolowek, uzupetnienie
izolacji cieplnej poddasza budynek mieszkalny Lipowe 2”

1. Stodota

1.1 Krzywe

1.2 Lipniak

1) Zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego — widr osikowy plus faty. Wywiezienie i
utylizacja odpadéw powstatych w wyniku rozbidrki.

2) Naprawa uszkodzen wiezby dachowej

3) Utozenie folii dachowej i kontrtat

4) Utozenie tat

5) Pokrycie dachu blachg powlekang typu panel dachowy na rgbek stojgcy. Zamawiajgcy
wymaga zastosowania blachy o nizej opisanych lub lepszych parametrach:

e Wymagane zastosowanie paneli z podwdjnym przettoczeniem na dtugosci.
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e Wysokos¢ rgbka nie mniejsza niz 25 mm

e  Grubos$¢ stalowego rdzenia blachy nie mniejsza niz 0,5 mm. Zamawiajacy nie
uzna za spetnienie warunku blachy o grubosci rdzenia 0,499 mm

e Wymaga sie zastosowania blachy z podwinieciem i pasem startowym

e Kolor ciemny braz (identyczny lub zblizony do koloru blachy na sgsiednim
budynku mieszkalnym)

e  Warstwy ochronne rdzenia blachy od spodu: lakier ochronny, cynkowa warstwa
metaliczna (rdzen blachy), cynkowa warstwa metaliczna, lakier ochronny i lakier
dekoracyjny. Wymaga sie aby blacha pokryta byta powtokg dekoracyjng na
trwatosé ktdrej producent udziela gwarancji na okres nie mniejszy niz 20 lat.

Wymiana desek czotowych i wiatrownic wraz z ich obrobieniem blachg powlekang w

kolorze pokrycia dachu.

Montaz rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze

pokrycia dachu.

Wymiana podbitek dachowych z desek profilowanych gr. 2,2 cm lub paneli z blachy

powlekanej w kolorze poszycia dachu.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzgdkowania terenu

wokét budynku z pozostatosci po zdemontowanym pokryciu dachu i pozostatosci

materiatdw wykorzystywanych do wykonania nowego pokrycia

Stodota Krolowek

Zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego — widr osikowy plus taty. Wywiezienie i
utylizacja odpadéw powstatych w wyniku rozbidrki.

Naprawa uszkodzen wiezby dachowej

Utozenie folii dachowej i kontrtat

Utozenie tat

Pokrycie dachu blachg powlekang typu blachodachéwka.
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e  Grubos$¢ stalowego rdzenia blachy nie mniejsza niz 0,5 mm. Zamawiajacy nie
uzna za spetnienie warunku blachy o grubosci rdzenia 0,499 mm

e  Wz6r i struktura ttoczenia blachy oraz kolor (ciemny braz) maksymalnie zblizony
do istniejgcego pokrycia na sgsiednim budynkumieszkalnym.

e  Warstwy ochronne rdzenia blachy od spodu: lakier ochronny, cynkowa warstwa
metaliczna (rdzen blachy), cynkowa warstwa metaliczna, lakier ochronny i lakier
dekoracyjny. Wymaga sie aby blacha pokryta byta powtokg dekoracyjng na
trwatos¢ ktérej producent udziela gwarancji na okres nie mniejszy niz 20 lat.

Wymiana desek czotowych i wiatrownic wraz z ich obrobieniem blachg powlekang w

kolorze pokrycia dachu.

Montaz rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze

pokrycia dachu.

Wymiana podbitek dachowych z desek profilowanych gr. 2,2 cm lub paneli z blachy

powlekanej w kolorze poszycia dachu.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzgdkowania terenu

wokoét budynku z pozostatosci po zdemontowanym pokryciu dachu i pozostatosci

materiatdw wykorzystywanych do wykonania nowego pokrycia

Uzupetnienie izolacji cieplnej poddasza budynek mieszkalny Lipowe 2

Ostrozny demontaz istniejgcego arkusza blachy dachéwkopodobnej celem uzyskania dostepu
do wymagajacych docieplenia Scian poddasza.

Uzupetnienie izolacji cieplnej (styropianem lub wetng mineralng Scian i stropu tazienki na
poddaszu.

Ponowny montaz wczes$niej zdemontowanego elementu pokrycia dachu.



