WIGIERSKI PARK NARODOWY KRZYWE 82, 16-402 SUWALKI

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodéw wejsciowych do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: Krzywe 82

NAZWA INWESTORA:  WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA: KRZYWE 82; 16-402 SUWALKI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MAREK WRONA

DATA OPRACOWANIA: 2021-04-27

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 4981



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Oktadziny schodéw
1| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1| 0812-05 [ odzysku piytek
uwaga p.tab.
0,95*0,23+1,15*1,31+ 1,31 *[0,35+ 0,16 + 0,16] + m2 7,949
1,93 *0,35+[0,36 + 0,37 + 0,62 + 0,37 + 0,07 + 0,15 +
0,16 + 0,16 + 0,16] * 1,93
RAZEM 7,949
2| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci | m2
d.1] 0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka. Wneka do utozenia
wycieraczki systemowe;j
1,31 *0,9 m2 1,179
RAZEM 1,179
3| KNR-W 4-01| Wykucie wnek w scianach z betonu zwirowego przy m2
d.1| 0211-05 [ gtebokosci do 10 cm. Wneka do montazu wycieraczki
systemowe;j
poz.2 m2 1,179
RAZEM 1,179
4| kalkulacja | Dostawa i montaz w gotowej wnece wycieraczki m2
d.1 wiasna systemowej "szczotka" w ramie montazowe;j
poz.2 m2 1,179
RAZEM 1,179
5| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w m2
d.1] 0101-02 [ miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
poz.1 m2 7,949
RAZEM 7,949
6] KNR AT-39 | Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm - 50 % m2
d.1[ 0102-02 | powierzchni
poz.1/2 m2 3,975
RAZEM 3,975
7| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1[ 0101-03 | podiogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.1 - poz.4 m2 6,770
RAZEM 6,770
8| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.1[ 0101-06 | podiogowych - naprawa podfoza przez szpachlowanie -
0101-07 | warstwa szpachli o grubosci 3 mm. Wypetnienie ubytkow i
drobnych nieréwnosci.
poz.1 m2 7,949
RAZEM 7,949
9] KNR 0-12Il | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.1(1121-05 z.sz.| metodg kombinowang Ptytki o grubosci 9 mm.
5.3.e
0,35*1,31 +[0,35+0,36 +0,37 + 0,62 + 0,37] * 1,93 + m2 6,533
0,16*1,31*2+4*0,16*1,93+0,15*1,93 + 0,07 * 1,93
RAZEM 6,533
10| KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1|1118-08 z.sz.| uktadane na klej metodg zwyktg powierzchnia do 2.5 m2.
5.3.a z.sz. | Plytki o grubosci 9 mm. Platforma przed drzwiami
5.3.e
1,31 *1,15 - poz.2 m2 0,328
RAZEM 0,328
2 Balustrady
11] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych i m
d.2[ 1313-02 | blaszanych o $r. do 50 mm. Stupki balustrady
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 4981



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 4-01 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o| m2
d.2| 0816-02 powierzchni do 8 m2. Pozycja zastepcza. Oczyszczenie
przez mechaniczne szlifowanie lub struganie drewnianych
elementow balustrad
[0,7+2+56+1,62+192]*2*4*[0,15*2+0,02* 2]+ | m2 38,362
[0,7+2+5,6+1,62+1,92]*2*[0,05*2+ 0,08 * 2]
RAZEM 38,362
13| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda m2
d.2[ 0648-03 | dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi.
Wymalowanie elementdéw drewnianych balustrad
lakierobejcg
poz.12 m2 38,362
RAZEM 38,362

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 4981




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Okładziny  schodów
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>0,95 * 0,23 + 1,15 * 1,31 + 1,31 * [0,35 + 0,16 + 0,16] + 1,93 * 0,35 + [0,36 + 0,37 + 0,62 + 0,37 + 0,07 + 0,15 + 0,16 + 0,16 + 0,16] * 1,93</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka. Wnęka do ułożenia wycieraczki systemowej
	Obmiar: <edit>1,31 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 10 cm.  Wnęka do montażu wycieraczki systemowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż w gotowej wnęce wycieraczki systemowej "szczotka" w ramie montażowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
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	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm. Wypełnienie ubytków i drobnych nierówności.
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 9 mm.
	Obmiar: <edit>0,35 * 1,31 + [0,35 + 0,36 + 0,37 + 0,62 + 0,37] * 1,93 + 0,16 * 1,31 * 2 + 4 * 0,16 * 1,93 + 0,15 * 1,93 + 0,07 * 1,93</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m2. Płytki o grubości 9 mm. Platforma przed drzwiami
	Obmiar: <edit>1,31 * 1,15 - poz.2</edit>


	Dział:Balustrady
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm. Słupki balustrady
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni do 8 m2. Pozycja zastępcza. Oczyszczenie przez mechaniczne szlifowanie lub struganie drewnianych elementów balustrad
	Obmiar: <edit>[0,7 + 2 + 5,6 + 1,62 + 1,92] * 2 * 4 * [0,15 * 2 + 0,02 * 2] + [0,7 + 2 + 5,6 + 1,62 + 1,92] * 2 * [0,05 * 2 + 0,08 * 2]</edit>

	Pozycja: Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi. Wymalowanie elementów drewnianych balustrad lakierobejcą
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>





