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Przy wycenie przewidzie¢ nalezy wykonanie przy kazdym szlabanie dodatkowego stupkaka na stopie betonowej jako podpory dla
otwartego ramienia. Wymiary stopy betonowej 30 x 30 x 90 cm., rura d=80 mm wysoko$¢ nad korong stopy betonowej 85- 90 cm

Elementy stalowe rura ocynkowana malowana farbami poliwinylowymi lub proszkowo

O$ obrotu wykonac¢ na petnej wysokosci z rury stalowej. Zabrania sig¢ wykonywania tego elementu z nagwintowanego preta stalowego.

Przewiduje sie wykonanie 2 szt szlabanéw w tym

1. Szeroko$¢ przejazdu 650 cm
2. Szerokos$¢ przejazdu 700 cm

Szlaban z rur stalowych. dtugos¢ dobrac¢ do konkretnej lokalizaciji
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Stopy betonowe 40 x 40 x 90 cm z betonu B-15
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Wspawana przegroda z gwintem Przegroda z blachy gr. minimum 5 mm Lo -
N l 40
40 V\<\/\/\M
T
\ Gtowica z wpustem na klucz trojkatny Przejécie dla pieszych i rowerzystéw
Sruba poruszajaca element
15 Szlaban Element blokujacy - rura blokujacy
e
pu
8 Skale zegotu
20 N 1 . 5
7 Zam e 1.
Nazwa projektu: Szlaban stalowy_lesny Faza:

Klucz do szlabanu - pret stalowy d =10 - 12 mm
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