WIGIERSKI PARK NARODOWY 16-402 Suwatki; Krzywe 82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI: Dostawa i instalacja recznych szlabanéw obrotowych
ADRES INWESTYCJI: WIGIERSKI PARK NARODOWY 0.0 KRZYWE oddz. 58c
NAZWA INWESTORA:  WIGIERSKI PARK NARODOWY

ADRES INWESTORA: 16-402 SUWALKI KRZYWE 82

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

MAREK WRONA ST. INSPEKTOR D.S. REMONTOWO
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA: 2021-07-02

Wycena obejmuje:

1. dostawe i montaz w terenie 2 szlabanéw wyposazonego w dodatkowy stupek
wyznaczajgcy przejscie dla pieszych lub przejazd dla rowerzystow. Szerokos¢ czesci przejazdowej
6,5i17,0m.

2. Wykonanie robo6t ziemnych majgcych na celu stworzenie nawierzchni umozliwiajgcej
przejazd rowerem i przejscie.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 4981



Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m.]

Poszcz. |

Razem

OBMIAR:
R*2 - Zamoéwienie obejmuje wykonanie 2 szlabanéw; M*2 - Zamoéwienie obejmuje wykonanie 2 szlabanéw; S*2 -
Zamowienie obejmuje wykonanie 2 szlabanéw

1

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego.
Zabetonowanie stupkéw

m3

03*0,3*09*4

m3

0,324

RAZEM

0,324

N

KNR 7-30
0107-01

Wygrodzenia specjalne dla bydta - stupki z rur $r. 100 mm.

Pozycja zastepcza ustawienie stupkow szlabanu i
przejazdu dla rowerzystoéw. Stupki z rur stalowych d= 80
mm ocynkowanych i wymalowanych farba poliwinylowa.

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

w

KNR 7-30
0108-08

Grodzenie wybiegow dla bydta - bramki. Pozycja
zastepcza dostawa konstrukcji stalowej szlabanu z rur
ocynkowanych i wymalowanych farbg poliwinylowa.

kg

70

kg

70,000

RAZEM

70,000

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi. Obnizenie terenu przylegtego do
drogi celem wykonania przejazdu dla rowerzystow

m3

6*15*0,7

m3

6,300

RAZEM

6,300

(83}

KNNR-W 10
2407-03

Nawierzchnie zwirowe na gruntach mineralnych bez
warstwy odsgczajgcej - mechaniczne formowanie korpusu
gr. 25 cm. Wykonanie nawierzchni umozliwiajgcej objazd
szlabanu rowerem

m2

10 * 1

m2

10,000

RAZEM

10,000

KSNR 1
0214-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gasienicowymi o mocy 74 kW [100 KM], pracujace na
gruncie llI-1V kategorii. Wyréwnanie powierzchni
wywiezionej ziemi.

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 4981



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Pozycja: Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego. Zabetonowanie słupków
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 0,9 * 4</edit>

	Pozycja: Wygrodzenia specjalne dla bydła - słupki z rur śr. 100 mm. Pozycja zastępcza ustawienie słupków szlabanu i przejazdu dla rowerzystów. Słupki z rur stalowych d= 80 mm ocynkowanych i wymalowanych farba poliwinylową.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grodzenie wybiegów dla bydła - bramki. Pozycja zastępcza dostawa konstrukcji stalowej szlabanu z rur ocynkowanych i wymalowanych farbą poliwinylową.
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. Obniżenie terenu przyległego do drogi celem wykonania przejazdu dla rowerzystów
	Obmiar: <edit>6 * 1,5 * 0,7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe na gruntach mineralnych bez warstwy odsączającej - mechaniczne formowanie korpusu gr. 25 cm. Wykonanie nawierzchni umożliwiającej objazd szlabanu rowerem
	Obmiar: <edit>10 * 1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW [100 KM], pracujące na gruncie III-IV kategorii. Wyrównanie powierzchni wywiezionej ziemi.
	Obmiar: <edit>5</edit>




