Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest Remont stropodachu i $cian garazu stanowigcych integralng
czes$¢ budynku mieszkalnego. Stropodach garazu stanowi jednoczesnie taras potgczony
drzwiami z pomieszczeniami mieszkalnymi parteru

,:‘ :
)
A ‘M ; ‘

(RO 4 PP

Opis stanu istniejacego.

1. W wyniku przesigkania wody przez nieszczelne fugi i miejsca zamontowania stupkow
balustrady nastgpito niemal na catej powierzchni tarasu odspojenie ptytek od podtoza, w
wielu miejscach pojawita sie roslinno$¢ dodatkowo degradujgc wylewke na ktorej
przyklejono ptytki. Spowodowato to niemal catkowite rozkruszenie ptyty.




Taras otoczony jest balustradg wykonang z rurek stalowych d=32 mm z wypetnieniem z
ptaskownika 0,5 x 20 mm. Cato$¢ pokryta nalotem rdzy. Balustrada zamontowana jest do
tarasu za posrednictwem kotew z ptaskownika zamontowanych do ptyty stropowej
poprzez wszystkie warstwy posadzki. Powyzsze powoduje przedostawanie sie wody do
wnetrza konstrukcji i jej destrukcje.

Zewnetrzne $ciany garazu pokryte tynkiem o strukturze , baranka” posiadaja liczne
przebarwienia spowodowane prawdopodobnie zawilgoceniem muru. Czes$¢ tynku
odpadta lub odspoita sie od muru i zawista.

Stalowe wrota garazu posiadajg nieliczne ogniska korozji widoczne juz na starej
warstwie pokrywajacej je farby.

Opis planowanych prac remontowych.

1.

Zerwanie oktadziny z ptytek gres, skucie podktadu betonowego i oczyszczenie ptyty
stropowej z resztek izolacji p. wilgociowej (papa na lepiku).

Zagruntowanie podfoza masg bitumiczng zalecang przez producenta papy np. Siplast
Primer ® Szybki Grunt SBS

Wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej — podkfad gr. nie mniejszej
niz 2,5 mm np TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS i papa nawierzchniowa o gr. nie
mniejszej niz4 mm np. W-PYE PV200 S40H SBS Szybki Syntan

Wylewka betonowa - warstwa spadkowa. Wylewke wykonac ze spadkiem od budynku.
Grubosc wylewki na zewnetrznej krawedzi ok. 5 cm

Obrdébka blacharska okapdw z blachy stalowej powlekanej.

Obrdébki blacharskie doszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajgca

Hydroizolacja, podptytkowa systemowa np:

a. z zaprawy uszczelniajgcej np weber.tec 824 lub Atlas Woder DUO. ATLAS Woder . Na

krawedziach styku ze scianami ktadziemy tasmy np weber.tec 828 DB 150 (Superflex AB
150) lub Atlas Hydroband 3G uszczelniajgce wklejane na hydroizolacje. Istotne jest
utrzymanie statej grubosci hydroizolacji na catej powierzchni tarasu (min. 2 mm). lub

b. SikaBond —T8 — dwie warstwy z czego pierwsza stanowi¢ bedzie uszczelnienie

przeciwwodne, druga stuzy jako klej do mocowania ptytek gress.

Zamawiajgcy wymaga zgtoszenia faktu zakonczenia tego etapu prac celem dokonania

odbioru robét ulegajacych zakryciu.

8.
9.

10.
11.

Montaz rynny stalowej z blachy powlekanej i rury spustowej nad drzwiami garazowymi
Wykonanie oktadziny z ptytek gres (mrozoodporny)- na elastycznej zaprawie klejowej
klasy C2TE lub kleju SikaBond T8. Wymaga sie zastosowania zaprawy odksztatcalnej w
klasie co najmniej S 1. W trakcie uktadania ptytek pozostawi¢ pomiedzy nimi fugo o
szerokosci nie mniejszej niz 5 mm i nie wiekszej niz grubos¢ ptytki. Do wypetnienia spoin
uzy¢ zaprawy wysoko elastycznej mrozoodpornej zgodnej z PN-EN 13888:2010
posiadajgcej klase CG2 WA lub CG2 W . Doboru ptytek nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wymaga sie zastosowania ptytek o parametrach nie
gorszych niz: nasigkliwos$¢ do 3 %, antyposlizgowos¢ co najmniej klasy R10, twardos¢ 5
lub 6 stopni w skali Mohsa, IV lub V klasa scieralnosci.

Demontaz, przebudowa, malowanie i ponowny montaz balustrady

Oczyszczenie, uzupetnienie i wymalowanie tynkow scian oraz stalowych wrot garazu



12. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz uporzadkowanie terenu wokét miejsca budowy.
Uwaga. Wszystkie materiaty planowane do uzycia w trakcie wykonania nawierzchni tarasu
muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.



