WIGIERSKI PARK NARODOWY 16-402 Suwatki; Krzywe 82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont 4 przejazdéw kolejowych na trasie kolejki wagskotorowej O. O.
Powaly.

ADRES INWESTYCJI: 0.0.POWALY

NAZWA INWESTORA:  WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA: KRZYWE 82, 16-402 SUWALKI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MAREK WRONA

DATA OPRACOWANIA: 17 sierpnia 2022

Norma STANDARD Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 4981



Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
R*1,15 - Prognozowany wzrost cen w roku 2022; M*1,15 - Prognozowany wzrost cen w roku 2022; S*1,15 -
Prognozowany wzrost cen w roku 2022
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.1] 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 Koszt robét pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej | kpl.
d.1.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNKRB 6 | Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV | m3
d.1.1] 0101-01
Przejazd |3*14,2*0,35 m3 14,910
binduga 1
Przejazd |3*20*0,35 m3 21,000
binduga 2
Przejazd |3*8,2*0,35 m3 8,610
powaty
Przejazd |6*7*0,35 m3 14,700
Bartny Dot
RAZEM 59,220
3| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.1.1] 0231-02 | pojemnoscityzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 1ll. Odwiezienie ziemi w miejsce
wskazane przez zamawiajgcego i wbudowanie w
istniejgca droge gruntowa.
poz.2 m3 59,220
RAZEM 59,220
4] KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0228-02 | spoiste kat. llI
poz.2 m3 59,220
RAZEM 59,220
5] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
Przejazd |3*14,2 m2 42.600
binduga 1
Przejazd |3*20 m2 60,000
binduga 2
Przejazd |3*8,2 m2 24,600
powaly
Przejazd |6*7 m2 42,000
Bartny Dot
RAZEM 169,200
1.2| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
6] KNR 2- Reczna rozbidrka toréw kolejowych na podktadach km
d.1.2| 37/GEO | drewnianych ze zlozeniem materiatbw w miejscu robot; toru
0208-04 | szyny S49 mocowane na wkrety
Przejazd | 0,01 km 0,010
binduga 1 toru
Przejazd | 0,013 km 0,013
binduga 2 toru
Przejazd 0,01 km 0,010
powaty toru
Przejazd | 0,01 km 0,010
Bartny Dot toru
RAZEM 0,043
7| KNR 19-01 | Wywo6z materiatéw budowlanych z rozbiérki samochodami | m3
d.1.2] 0118-13 | samowytadowczymi- Podktady drewniane
ELEMENTY | 0,14 *0,22*1,5*[12+ 11 + 24 + 16] m3 2,911
DREWNIAN
E
RAZEM 2,911
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog
21 NAWIERZCHNIE DROG GRUNTOWYCH
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - poz. zast. nawiezchnia
zwirowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
Przejazd |3*2*2+52*3 m2 27,600
binduga 1
Przejazd |3*2*2+3*7,8 m2 35,400
binduga 2
Przejazd [3*1*2+25*3 m2 13,500
powaly
Przejazd |6*2+6*2+[1,12*2]/2 m2 25,120
Bartny Dot
RAZEM 101,620
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.2.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - poz. zast.
nawiezchnia zwirowa z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem C50/30
Krotnos¢ =5
poz.8 m2 101,620
RAZEM 101,620
10] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - poz. zast. nawiezchnia
zwirowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
poz.8 m2 101,620
RAZEM 101,620
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.2.1] 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - poz. zast.
nawiezchnia zwirowa z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C50/30
Krotnos¢ = 2
poz.8 m2 101,620
RAZEM 101,620
3| 45234140-9 | Roboty budowlane w zakresie przej$¢ w poziomie
3.1 PRZEJAZD KOLEJOWY
12| KNR 2- Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy ttucznia m3
d.3.1] 37/GEO | na gotowym podtorzu; ttuczen (kliniec) dostarczany
0501-03 | samochodami samowytadowczymi
Przejazd |6*2,3*0,35 m3 4,830
binduga 1
Przejazd 18,9*2,3*0,35 m3 7,165
binduga 2
Przejazd [6*2,3%0,35 m3 4,830
powaty
Przejazd |6*2,3*0,35 m3 4,830
Bartny Dot
RAZEM 21,655
13] KNR 2-09 | Regulacja potozenia rozjazdéw lub skrzyzowan o szer.toru| m
d.3.1] 0403-04 | 1000 mm bez podktadéw - poz. zastepcza - dla koleji
waskotorowej
6+89+6+6 m 26,900
RAZEM 26,900
14| KNR 2-01 | Rozbieranie torow waskich na podktadach drewnianych km
d.3.1] 0128-03
Przejazd | 8,5/ 1000 km 0,009
binduga 1
Przejazd | 12/1000 km 0,012
binduga 2
Przejazd | 6,5/1000 km 0,007
powaty
Przejazd | 7/1000 km 0,007
Bartny Dot
RAZEM 0,035
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 2-01 | Uktadanie torow waskich z materiatow starouzytecznych km
d.3.1] 0127-03 | na gruntach suchych na podktadach drewnianych.
WEWNETRZNA SZYNA OGRANICZAJACA
PRZESTRZEN DO ZALANIA ASFALTEM
poz.14 km 0,035
RAZEM 0,035
16/ KNR 2-09 | Ukfadanie toréw szer. 1000 mm z szyn kolejowych z km
d.3.1] 0201-02 przymocowaniem posrednim do podktadéw drewnianych
uzbrojonych na budowie. POZYCJA ZASTEPCZA
KOLEJKA WASKOTOROWA ROZSTAW TOROW 66 CM
WYS. 10 CM SZYNA S- 18. MASA 18,3 T/KM
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe; - m2
d.3.1 0313-05 | warstwa wigzaca o grubosci 10 cm
0313-06
Przejazd |7,5*0,41+6*0,8*2 m2 12,675
binduga 1
Przejazd |11,2*0,41+8,9%0,8*2 m2 18,832
binduga 2
Przejazd |16*0,41+4*0,8*2 m2 8,860
powaty
Przejazd |7*0,41+6*1*2 m2 14,870
Bartny Dot
RAZEM 55,237
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