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Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jednowarstwowa.

Podkłady drewniane do wymiany 140 x 220 mm długość 1.5 m - 12 sztuk

Droga o nawierzchni gruntowej

Zakres prac
1. Wymiana drewnianych podkładów kolejowych
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
3. Instalacja dodatkowych szyn kolei wąskotorowej lub ceowników stalowych
     o wysokości równej istniejącej szynie, grubość ścian nie mniejsza niż 6 mm
      celem odseparowania torowiska od  wylewki asfaltowej
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , pomiędzy szynami i 
     około 80 cm do 1 m po zewnętrznych stronach torowiska
5. Wykonanie nawierzchni  z kruszywa łamanego  
    stanowiącej połączenie przejazdu z istniejącą drogą gruntową

Istniejące torowisko

Przejazd -Bartny Dół
Wykonanie nawierzchni przejazdu kolejki wąskotorowej z betonu asfaltowego

Droga Powiatowa Gawrych Ruda Bryzgiel -nawierzchnia asfaltowa

Nowa nawierzchnia z kruszywa zawierającego
minimum 70 % kruszywa łamanego
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