Przejazd nr 2 na trasie punkt widokowy Binduga polana Powaty
Wykonanie nawierzchni przejazdu kolejki wgskotorowej z betonu asfaltowego

(S
7@9

Podktady drewniane do wymiany 140 x 220 mm dtugos$¢ 1.5 m - 24 sztuki

d=200

Nowa nawierzchnia z kruszywa zawierajgcego
minimum 70 % kruszywa tamanego

d=412

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jednowarstwowa.

Zakres prac
1. Wymiana drewnianych podktadéw kolejowych
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Nazwa projektu: Remont przejazdéw kolejowych | Faza:

3. Instalacja dodatkowych szyn kolei waskotorowej lub ceownikéw stalowych na trasie kolejki waskotorowej. Przejazd nr

0.0.Powaly

o wysokosci rownej istniejgcej szynie, grubosé $cian nie mniejsza niz 6 mm
celem odseparowania torowiska od wylewki asfaltowe;j
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , pomiedzy szynami i
okoto 80 cm do 1 m po zewnetrznych stronach torowiska Data: 2021-09-03
5. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
stanowigcej potgczenie przejazdu z istniejgcg drogg gruntowag

Tytuk: RZUT

Projektowat: Marek Wrona Skala: 1:50
Opracowat: J. miary: cm
Sprawdzit: Nr rys:




