Przejazd -Bartny D6t

Wykonanie nawierzchni przejazdu kolejki wgskotorowej z betonu asfaltowego

Zakres prac
1. Wymiana drewnianych podktadéw kolejowych
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
3. Instalacja dodatkowych szyn kolei waskotorowej lub ceownikdw s{alowyc
o wysokosci rownej istniejgcej szynie, grubosé $cian nie mniejsza\giz 6 fnm
celem odseparowania torowiska od wylewki asfaltowe;j
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , pomiedzy szynami i
okoto 80 cm do 1 m po zewnetrznych stronach torowiska
5. Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego
stanowigcej potgczenie przejazdu z istniejgcg drogg gruntowg

Droga o nawierzchni gruntowej
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Podktady drewniane do wymiany 140 x 220 mm dtugo$¢ 1.5 m - 12 sztuk

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jednowarstwowa.

_—

d=200

=700
~
S
X - i i i bt i il i ]
. i
[N } } } I 3 3
IstniejgCe torowisko i it © ®
/H (i | 5 hd
o
o — et b4 -+ AR - i) Liiil 1111 L1l -
in
©
Nowa nawierzchnia z kruszywa zawierajgcego
minimum 70 % kruszywa famanego
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