S.2 KOTLOWNIA NA PALIWO STALE
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Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
wykonaniem kottowni na paliwo state
MATERIALY
1) Rury stalowe ocynkowane tgczone na ztgczki z pierscieniem
zaprasowywanym,
2) Armatura:
a. zawory odcinajgce gwintowane kulowe,
b zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczna,
Cc zawory odcinajgce gwintowane kulowe z kurkiem spustowym,
d samoczynne odpowietrzniki,
e. zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u.,
f. filtry siatkowe.
Elementy regulacyjne:
a. zawor mieszajacy.
b. zawor termostatyczny z kapilarg
4) Elementy pomiarowe:
a. manometry wskazowkowe,
b. termometry.
5) Urzadzenia
a. pompa obiegowa,
pompa tadowania zasobnika buforowego,
elektroniczny regulator temperatury,
kociot zgazowujacy drewno, z dostawy inwestora
zasobnik buforowy z dostawy inwestora
podgrzewaczem c.w.u. z dostawy inwestora
g. naczynie zbiorcze przeponowe pojemnosci 25 litrow,
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetuwg S 0
TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu wg S 0
WYKONANIE ROBOT
1) Montaz rurociggow. Rurociggi montowac na $cianach piwnicy na uchwytach
Z przektadkg gumowag .
2) Montaz urzgdzen
Zaprojektowano kociot zagazowujgcy drewno mocy 10-15 kW. Do
wspomagania pracy instalacji c.o. i podgrzewu cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 500 | oraz zasobnik cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 200 |. Projektowang kottownie zlokalizowano w
piwnicach obu mieszkan.
Przyjete parametry czynnikéw grzejnych:
a. instalacja c.o. 70/55 °C
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b. ciepta woda uzytkowa 5/55 °C.
Wszystkie urzgdzenia zastosowane w kottowni powinny mie¢ aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Montaz urzadzen i armatury w

kottowni nalezy wykonac¢ z godnie z DTR zastosowanych urzadzen.

3) lzolacja cieplna
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Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po

wierzchu nalezy zaizolowac otuling izolacyjng np. z pianki polietylenowej o
grubosci 6mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opr. Przez COBRTI
Instal - zeszyt 6.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy
wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony
cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosc¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych

obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu

nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz

dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i

prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg byc¢

catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢

odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru

poprawnosci dziatania nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego
doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku;

b. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca: termometréw
zapewniajacych doktadno$é pomiaru + 0,5°C,

KONTROLA JAKOSCI

Badanie szczelnoSci na zimno

a. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

b. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadzac¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.



c. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej
czes$¢) podlegajgcy probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W
przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej
sieci cieplnej.

d. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przeglgdu wszystkich elementdw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢
potgczen przewodow, dtawic zaworow i in. Przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji.

e. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podniesc¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy
zakresie wyzszym. Wartos$ci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w
wysokosci: 0.6 MPa.

f. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min.:

a) manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonane;j
w technologii spawane)),

b) cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (w przypadku
instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),

c) nie stwierdzono przeciekow ani roszeni- szczegdlnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

2) Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

a. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji.

b. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodfa ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

c. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

d. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usungc¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



8 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
-1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej srednicy i rodzaju,
-1 m izolacji kazdej Srednicy.
9 ODBIOR ROBOT
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé na podstawie
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6

opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawczej.



