S 03 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332200-5 Instalacja wodociggowa
45332400-7 Instalacja kanalizacyjna

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (
SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji budowlanych
realizowanych w trakcie remontu jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych.

1.2 Zakres stosowania (SST) SST stanowi obowigzujgcg podstawe , dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét remontowych w budynkach
mieszkalnych

1.3 Zakres roboét objetych SST.

a. Instalacje wodociggowe

b. Instalacje kanalizacyjne

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

2.1 Instalacje wodociggowe
a. Rury i ksztattki wodociggowe z PE, PP tgczone metodg zgrzewania lub rury CPVC

taczone przez klejenie. Normy i atesty DIN 8077 DIN 8078, PZH, COBRI INSTAL.
b. Wyposazenie instalacji — zawory kulowe, baterie umywalkowa i zlewozmywakowa
niklowane z mieszaczem, bateria wannowa z wezem do natrysku mocowanym na
Scianie niklowana z mieszaczem.
c. Materiaty izolacyjne PN-85/B-02421

2.2 Instalacje kanalizacyjne
a. Ruryiksztattki z PCV o srednicach 110, 75i 50 mm
b. Wyposazenie instalacji wanna stalowa, umywalka ceramiczna, zlewozmywak z

blachy stalowej nierdzewnej, sedes typu kompakt.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty i opinie higieniczne PZH

dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
3.1 Instalacje wodociggowe
a. Specjalistyczny sprzet do pracy z rurami  z tworzyw sztucznych (zgrzewarka do w
przypadku stosowania rur PE lub PP, obcinarka i gradownica do rur z tworzyw
sztucznych)

b. Elektronarzedzia budowlane (wiertarka udarowa i wkretarka,)

c. Reczne narzedzia do prac instalacyjnych ( klucze do rur, imadto itp.)

d. Urzadzenie do przeprowadzenia proby cisnieniowe;j

3.2 Instalacje kanalizacyjne
a. Elektronarzedzia budowlane (wiertarka udarowa i wkretarka,)



b. Reczne narzedzia do prac instalacyjnych ( klucze do rur, imadto itp.)
Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z Samochodu dostawczego
oplandekowanego lub skrzyniowego do przewozu materiatow wrazliwych na warunki
atmosferyczne o tadownoscido 4,5 T.

Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w  Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. S.01.00.00.

1) Instalacje wodociggowe wykonac zgodnie z PN-92/B-01706

a.Przewody z tworzyw sztucznych prowadzone w bruzdach powinny byc¢
umieszczone na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zetknieciem ze sciankami bruzd. Swobodne utozenie przewodu w bruzdach
dopuszcza sie pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowe;j.

b.Maksymalne odlegto$ci mocowania przewoddw utozonych poziomo nie powinny
by¢ wieksze niz dla rur PVC 0,7 m., dlarur PE 0,4 m. PN-83/B-10700/04

c.W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ one
osadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
trwale plastycznym, obojetnym dla tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

d.Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody powinny by¢
zabezpieczone przed wyboczeniem oraz zetknieciem z powierzchnig przegrody
przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych uchwytéw i podpér.

e.Instalacje wodociggowe wykonane z tworzyw sztucznych powinny byc¢
przeprowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od rurociggdéw cieplnych —
mierzgc od powierzchni rur. Jezeli odlegtos¢ jest mniejsza nalezy zastosowac
izolacje cieplna.

f. Nie nalezy tgczy¢ przewodu z tworzywa sztucznego bezposrednio z urzgdzeniem
do przygotowywania c.w.u. lub innym zrédtem ciepta w celu unikniecia
bezposredniego podgrzewania rury. W tym celu nalezy pomiedzy zrodtem ciepta
mi przewodem z tworzywa sztucznego zamontowac odcinek przewodu
metalowego o dt. Co najmniej 0,5 m. dla temp. Obliczeniowej wody do 60°Ci 2, o
m. dla temperatury wyzszej.

g.Przewody z tworzywa sztucznego nie sg przewodnikiem pradu elektrycznego i nie
wolno ich uzywac do uziemienia.

h.Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac cieplnie dla zapobiezenia skraplaniu,
przewody wody cieptej zaizolowa¢ w przypadku przeprowadzania ich przez
pomieszczenia nie ogrzewane.

I. Montaz armatury wykonywac narzedziami o ptaskich - gtadkich powierzchniach
celem unikniecia zarysowan.



j. Catos¢ instalacji po wykonaniu a przed zakryciem rur poddac prébie cisnieniowej
na cisnienie min. 0,4 Mpa dla rur CPVC i 0,6 Mpa dla rur z pozostatych tworzyw. w
przeciggu 12 godzin i wyptukac.
2) Instalacje kanalizacyjne
a. Rury odprowadzajgce scieki uktada¢ pod posadzkg z zachowaniem wymaganych
spadkow
b. Instalacje wykonac z rur tgczonych na wciskanie z zastosowaniem uszczelek
kauczukowych
c. Wszystkie przybory zaopatrzy¢ w syfony
d. Przed zakryciem rur sprawdzi¢ ich szczelnos¢ poprzez zalanie wodg do poziomu
posadzki.
e. Na rurociggu odprowadzajgcym scieki poza budynek zamontowac rewizje
pozwalajgcg na udroznienie sieci
f. Gtéwny pion kanalizacji musi zosta¢ odpowietrzony za pomoca rury o srednicy min.
110 mm wyprowadzonej ponad dach i zakonczonej rurg wywiewng o srednicy 120
—160- mm. W czesci nie ogrzewanego poddasza rure zaizolowac cieplnie.
g. Niedozwolone jest wyprowadzanie rur wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen, i przewodéw dymowych.
h. Wymagania dotyczgce usytuowania elementéw wyposazenia sanitarnego zawiera
norma PN-88/B-01058
6. Obmiar Robét
Jednostkg obmiarowg jest:
6.1 Dla ruri przewodéw elektrycznych mb.
6.2 Dla osprzetu sanitarnego i elektrycznego szt.
7 Odbiér roboét
Ogdlne zasady odbiorow zostaty oméwione w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
7.1  Odbidr techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg prace ulegajgce zakryciu, zanikajgce i poszczegolne
etapy wyszczegolnione w harmonogramem rzeczowym realizacji prac.
7.1.1 Instalacje wodociggowe

e Sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw

e Sprawdzenie wiasciwego rozmieszczenia podpor i uchwytéw

e Sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréod budowlanych oraz
zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody.

e Sprawdzenie szczelnosci rurociggéw podlegajgcych zakryciu

e Sprawdzenie kompletnosci sieci

7.1.2 Instalacje kanalizacyjne

e Sprawdzenie szczelnosci i spadkdw rurociggdéw podlegajgcych zakryciu

e Sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw



8.

Sprawdzenie kompletnosci sieci
Odbidr koncowy

8.2.1 Instalacje wodociggowe

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowag

Sprawdzenie protokotow z préb szczelnosci

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z warunkami technicznymi wykonania
instalacji z tworzyw sztucznych, wymaganiami norm i szczeg6towymi wymaganiami
montazu zalecanymi przez producenta elementow wchodzacych w sktad instalacji.
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania armatury

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji cieplnej

8.2.2 Instalacje kanalizacyjne

©

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowag
Sprawdzenie protokotow z prob szczelnosci instalacji zakrytej
Sprawdzenie szczelnosci syfondw i podtgczen urzadzen do piondw kanalizacyjnych
Sprawdzenie  prawidtowosci wykonania i droznosci odpowietrzenia pionu
kanalizacyjnego
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z warunkami technicznymi wykonania
instalacji z tworzyw sztucznych, wymaganiami norm i szczeg6towymi wymaganiami
montazu zalecanymi przez producenta elementow wchodzacych w sktad instalacji.
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Podstawa ptatnosci

Wymagania ogolne podano w S-00.00.00 Wymagania Ogdlne



