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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym domu

mieszkalnym w Tartaku gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny

- obowigzujace przepisy 1 normy

2. Charakterystyka budynku.

Budynek modemizowany jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, w
technologii tradycyjnej, czesSciowo podpiwniczony wyposazony w instalacje c¢.o.,wod.-kan.
c.w., kanaly wentylacji grawitacyjnej, elekiryczng.

3 Opis szczegotowy.

3.1. Zasilanie budynku w ciepto.

-zrédto ciepta - pompa cieplna zlokalizowana w budynku techniczno-socjalnym
3.2. Straty ciepta.

- strefa klimatyczna V

- obliczeniowa temperatura zewngtrzna t,= -240C

- temperatura wewnatrz pomieszczen wg PN- 82/ B - 02402

- temperatura obliczeniowa wody 60/40°C

- zapotrzebowanie ciepla dom mieszkalny - 16840 W

3.1. Przewody, grzejniki, armatura

-w piwnicy rozprowadzenie z rur stalowych czarnych ze szwem,

-podiaczenie grzejnikéw za pomocg rur przytacznych,

-spadek przewodow rozprowadzajacych 3%o0 w kierunku rozdzielaczy (odwodnienia) ,

-odpowietrzenie za pomoca zaworow odpowietrzajacych przy grzejnikach i za pomoca
automatycznych zaworow odpowietrzajacych umieszczonych na najwyzszym pionie

- faczenie rur stalowych - spawanie

- polgczenie z armatura na gwint

- przej$cia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych



-w budynku zaprojektowano rury PE-Xc¢ (VPE-c) - produkcji Cronatherm,
prowadzone jedna nad druga w listwie przypodiogowej lub w rurze ostonowej tzw. pesziu w
bruzdzie w $cianie

- przejscia przez przegrody wykonaé w rurach ochronnych PCV z gtadkimi

krawedziami,

- obejmy do mocowania przewodow z tworzywa sztucznego,

- ztgcza wykona¢ z piercieniem zaciskanym praska,

- grzejniki firmy Rettig Heating Purmo typ C,

- w tazienkach grzejniki drabinki ,

- na gatazkach grzejnikowych zawory z podwojna regulacja i glowica termostatyczna

RTD 3100 firmy Danfoss,

- do odcinania instalacji zawory kulowe na ciénienie 0,6 MPa,

3.2 Regulacja

Obliczenia regulacji inst. ¢.0. wykonano za pomocg programu IN2CO DANFOSS.
Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.

3.3 Proby

- proby przeprowadzic na cisnienie 0,6 MPa | nastepnie przewody czarme pomalowac

- dwukrotnie farba odporna na wysokie temperatury,

- ze wzgledu na prace termiczng rur polietylenowych oraz odksztatcenia
spowodowane ci$nieniem, podczas proby szczelno$ci moga wystepowac skoki ci$nienia,
podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc ztacz, zachowanie
si¢ podpor ruchomych 1 rur,

-izolacja termiczna przewodow rozprowadzajacych w piwnicach otulinami z pianki

poliuretanowej w plaszczu z PCV,

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych cz. 11" i poradnika KAN-therm.
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5. Budynek mieszkalny.

Przewiduje si¢ generalng zmiang ukladu funkcjonalnego polepszajacego
uzytkowanie mieszkan. Rozebranie wraz z fundamentami dobudowanych od strony
potudniowej gankow i tazienek, wewnetrznych Scian dzialowych i trzonow
kominowych do poziomu istniejacych fundamentow.

Pozostata konstrukcja jest w stanie dobrym 1 wymaga jedynie dostosowania do
wymogow obowigzujacych norm.

3.1. Dach.

Przykrywa¢ bedzie poddasze uzytkowe. Nalezy wprowadzi¢ Sciany kolankowe
poprzeczne do konstrukcji stropu belkowego, zmniejszajace rozpieto$¢ krokwi.
Platew kalenicowg oprze¢ na $cianach szczytowych 1 istniejgcych murach
kominowych, Ldomurowul ac nowe przewody wentylacyjne./Nowo Wprowadzone
elementy wymagaja obliczen statycznych na etapie projektu technicznego
modernizacji. Wigzbe nalezy dostosowac¢ do dodatkowego obciazenia ptytami
gipsowo-kartonowymi.

3.2. Sciany nadziemia.

Murowane z cegly pelnej ceramicznej o tacznej grubosci 42¢m sg w stanie dobrym.
Wymagajq jedynie docieplenia zewnetrznego uwzgledniajacego wymagania
PN-91/B-02020. Nowo projektowane otwory okienne nalezy przesklepi¢ belkami
nadprozowymi prefabrykowanymi typu L19 odpowiednich typorozmiarow.
Kominy wentylacyjne doprowadzi¢ do poziomu posadowienia na wiasnych
fundamentach w poziomie spodu istniejacej posadzki prwnic.

3.3. Stropy.

Nad parterem belkowe drewniane. Stan techniczny belek jest dobry. Bez
specjalnych zabiegdw wzmacniajacych przeniosa bezpiecznie obcigzenie funkcja
uzytkowa poddasza i $cianka kolankowa przekazujaca czg$¢ obciazenia z dachu.

WNIOSKI KO NCOWE:

Wyzej wymienione budynki stanowigce kompleks obiektow Osrodka Wylegarni
Narybku Wigierskiego Parku Narodowego sa w stanie technicznym pozwalajacym
na przeprowadzenie zamierzonej modernizacji bez specjalnej ingerencji w
konstrukcyjne elementy tych budowli. Modernizacja jest zasadna a jej omowiony z
inwestorem zakres doprowadzi obiekty do stanu speliajgcego wymagania
obowiazujacych norm w zakresie bezpieczenstwa i ekonomiki eksploataciji
budowli.




