Dokumentacja projektowa do postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego o nazwie Remont budynku mieszkalnego osada
lesna Gawarzec

Czesc¢ opisowa
a. Wymiana oktadzin podtogowych i sciennych w tazience
a) Zamawiajgcy wymagat bedzie zastosowania ptytek w | gatunku o wysokich
parametrach uzytkowych w wykonczeniu satynowym. Wyboru konkretnych
wzorow ptytek dokona Zamawiajgcy w placéwce handlowej wskazanej
przez Wykonawce przed zakupem. Ptytki na Scianach utozy¢ nalezy do
wysokosci 210 cm od posadzki.
b) Do wyceny nalezy przyjgc ptytko o wymiarach nie mniejszych niz:
e Podtoga 60 x 60 cm lub ~20 x 60 (120) w przypadku ptyt
drewnopodobnych
e Sciany 60 x 60 lub 60 x 30 cm lub ~20 x 60 (120) w przypadku ptyt
drewnopodobnych
b. Wymiana drzwi wejsciowych do tazienki wraz z poszerzeniem otworu
Wymaga sie wykucia istniejgcej oscieznicy stalowej szer. 60 cm, poszerzenie
otworu i montaz oscieznicy stalowej o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm,
zalecana 90 cm. Szerokosc¢ uzalezniona od sgsiadujgcych z drzwiami
instalacji wodnych. Skrzydto drzwiowe ptytowe fazienkowe.
c. Likwidacja bojlera wraz z obudowg
W remontowanym pomieszczeniu znajduje sie obudowany drewniang ostong
nieuzytkowany bojler o pojemnosci ok. 80 I. Do bojlera doprowadzone sg
instalacje wody cieptej i zimnej oraz rury od wezownicy z nieistniejgcego juz
trzonu kuchennego. Przewidziano rozbiorke obudowy i demontaz bojlera wraz
Z przytgczami.
d. Przebudowa instalacji wodociggowej zwigzanej z likwidowanym bojlerem
Po demontazu bojlera wymagana jest likwidacja przytgczy wody zimnej, wody
cieptej i rur od wezownicy. Instalacje nalezy zmodyfikowaé w sposob
umozliwiajacy jej dalsze dziatanie. Obecnie woda ogrzewana jest w
zainstalowanym w piwnicy zasobniku zasilanym z kolektoréw stonecznych i
kotta c.o.
e. Wymiana armatury i przyboréw toaletowych w tazience
Przewidziano wymiane catosci urzgdzen i przyboréw sanitarnych tj. wanna,
miska ustepowa i umywalka oraz bateria wannowa i umywalkowa. Do
montazu nalezy przewidziec:
e wanne akrylowg nie mniejszg niz 170 x 70 cm z zamontowanym,
sktadanym parawanem nawannowym ze szkfa bezpiecznego



e miske ustepowgq stojgcg ze sptuczkg typu ‘kompakt”

e ceramiczng umywalke o szerokosci 60 cm, wiszgcg z otworem na baterie

e baterie wannowg wyposazong w zestaw wannowo-prysznicowy z
deszczownicg. Przyktadowy wyglad na ponizszej grafice.

Wymaga sie aby wszystkie przybory sanitarne tj. wanna, umywalka i miska
ustepowa wykonane byly z materiatu w kolorze biatym. Miska ustepowa i
umywalka pochodzi¢ muszg od jednego producenta z tej samej serii
modelowej.

Szpachlowanie i malowanie scian (ponad okfadzing z ptytek) i stropu tazienki
Wymaga sie oczyszczenia, wyréwnania i wymalowania powierzchni
istniejacych scian ponad linig oktadziny z ptytek oraz oczyszczenia i
wymalowania sufitu pomieszczenia. Do malowania uzy¢ wysokiej jakosci farb
lateksowych odpornych na wilgoc¢. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Wymiana przytgcza kanalizacyjnego do przydomowej oczyszczalni Sciekow (2
m w piwnicy wewngtrz budynku i 9 metréw na zewnatrz budynku)
Zamowienie obejmuje demontaz istniejgcych rur zeliwnych w piwnicy budynku
i zastgpienie ich rurami PCV 110 mm oraz demontaz rur na odcinku sciana
zewnetrzna budynku- wlot do przydomowej oczyszczalni Sciekéw i zastgpienie
ich rurami PCV 160 mm co najmniej SN 4 tgczonymi na wcisk. Ponizej grafika
przedstawiajgca lokalizacje oczyszczalni i drenazu




h. Oczyszczenie zbiornika oczyszczalni sciekow i drenazu oczyszczonych
Sciekow do gruntu z nagromadzonych osadow i uruchomienie oczyszczalni.
Zamowienie obejmuje:

e usuniecie wozem asenizacyjnym zawartosci zbiornika oczyszczalni (ok
3300 I)

e wyptukanie czystg wodg wnetrza zbiornika i udroznienie wewnetrznych
systemow napowietrzania i przeptywu sciekéw i osadow pomiedzy
komorami oczyszczalni. Przekrdj oczyszczalni przedstawiono na grafice

e uruchomienie oczyszczalni w tym: napetnienie zbiornika woda,
zaszczepienie bakterii, regulacja systemu napowietrzania i przeptywu
osadow pomiedzy komorami.

¢ wyptukanie czystg wodg drenazu oczyszczonych sciekow do gruntu

i. Przeglad i uruchomienie uktadu solarnego do ogrzewania c.w.u.

Zamowienie obejmuije:

e wymiane ptynu niezamarzajgcego ok 60 .,

e sprawdzenie szczelnosci uktadu wraz wymiang uszczelek na potgczeniach
kolektorow

e wymiane baterii podtrzymujgcej prace sterownika w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego

e odpowietrzenie, regulacje i uruchomienie uktadu.

J. Przeglad wewnetrznej instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych
elementéw wyposazenia

Zamdodwienie obejmuje:

e kompleksowy przeglad stanu osprzetu (gniazda wtykowe, wytgczniki
oswietlenia, wytgczniki roznicowo-prgdowe i nadprgdowe)

e wymiane uszkodzonych elementow (materiaty zakupi Zamawiajgcy wg
wykazu sporzgdzonego przez Wykonawce)

k. Wydzielenie z instalacji obwodu zasilajgcego kancelarie

Zamowienia obejmuje:



e przebudowe 2 sztuk istniejgcych wewnetrznych rozdzielnic (RW) w taki
sposob aby wydzieli¢c dwa niezalezne obwody tj. obwdd kancelarii
lesniczego i obwodd zasilajgcy pozostatg czes¢ budynku. Rozdzielnice
znajdujg sie w jednym pomieszczeniu w odlegtosci ok. 0,5 m od siebie.
Budynek wyposazony jest w dwa czynne uktady pomiarowe, z ktérych
jeden przeznaczony jest dla kancelarii. WLZ- ty z obu uktadoéw
pomiarowych doprowadzone sg do planowanych do przebudowy RW.
Przebudowa nie wymaga zrywania plomb na uktadach pomiarowych i
uzgodnien z Zaktadem Energetycznym.

e wykonanie natynkowej (w kanatach instalacyjnych) trojzytowe;j linii
elektrycznej 230 V od RW do kancelarii leSniczego wigcznie z instalacjg
wewnatrz kancelarii — dwa podwojne gniazda wtykowe, dwa punkty
Swietlne w tym jeden wyposazony w wytgcznik krzyzowy. tgczna dtugosc
okablowania ok. 30 m

Wymiana pompy hydroforowej i zbiornika.

Ze wzgledu na zty stan techniczny przewidziano wymiane pompy i zbiornika

hydroforowego dostarczajgcego wode do budynku. Przewiduje sie montaz

zestawu hydroforowego ze zbiornikiem 80 I. Przyktadowy wyglad zestawu
przedstawiono na ponizszej grafice.

Wykonanie wentylacji fazienki

Przewidziano wykonanie nowego kanatu wentylacyjnego pomieszczenia
tazienki. W tym celu nalezy wykonac¢ kanat wentylacyjny z rur PCV 110 mm
przez strop parteru i pomieszczenia na poddaszu wtgcznie z wyprowadzeniem
ponad dach budynku i zakonczenie stalowym kominkiem wentylacyjnym.
Kanat wentylacyjny w czesci przechodzgcej przez pomieszczenia mieszkalne i
poddasze nieuzytkowe ociepli¢ otulina z wetny mineralnej i obudowac
okfadzing z ptyt gipsowo kartonowych na stalowym stelazu. Wewnatrz
tazienki kanat zakonczy¢ kratkg wentylacyjng z przepustnicg uniemozliwiajgca
cofanie sie zimnego powietrza do pomieszczenia.



